Relatério de Ensaio n® ELA/L-208.875/5/11

Pagina: 1/2
RELATORIO DE ENSAIO N° ELA/L-208.875/5/11
LUVA DE POLIPROPILENO
RESISTENCIA A PRESSAO HIDROSTATICA INTERNA
INTERESSADO: TF - TOPFUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Rua Mario Arins Caldeira, 490 — Floresta
89212-430 - Joinville — SC
Ref.: (59628)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra, fornecida e identificada pelo interessado, constituida por 03 (trés) conjuntos
compostos por cap + tubo de polipropileno (PP-R) em barra — PN 20 — (25 x 3,5)mm + luva
mista (DN 25 mm) + tubo de polipropileno (PP-R) em barra — PN 20 — (25 x 3,5)mm +
adaptador fémea de 14", entregue no laboratério pelo mesmo em 30/05/2011.
Identificacao interna n°. L-0031691

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

2.1. NBR 15813-2/10 — Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagbes prediais de
agua quente e fria — Parte 2: Conexdes de polipropileno copolimero random (PP-R)
tipo 3 — Requisitos.

2.2, NBR 8415/07 — Tubos e conexdes de polietieno — Verificagdo da resisténcia a
pressao hidrostatica interna.

3. RESULTADOS OBTIDOS
Resisténcia a pressao hidrostatica interna

Foi aplicada uma pressdo de 12,4 kgflcm? mantida pelo periodo de 165 horas a uma
temperatura de 95°C.

VALOR VALOR
ENSAIO ENCONTRADO ESPECIFICADO
Ocorréncia de ruptura ou i S EERE
vazamento ao atingir a ; . &
pressdo de 12,4 kgflcm?, Conjunto 02 Nao houve Nao deve haver
Foantica por 165 foras Conjunto 03 Nao houve

4. OBSERVAGAO

O ensaio de resisténcia a pressdo hidrostatica interna foi realizado em laboratério
subcontratado.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizago para fins promocionais depende de autorizag&o préevia.
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5. CONCLUSAO

O resultado obtido atende a exigéncia da norma NBR 15813-2/10 — Sistemas de tubulacées
plasticas para instalacdes prediais de agua quente e fria — Parte 2. Conexdes de polipropileno
copolimero random (PP-R) tipo 3 — Requisitos, quanto ao ensaio realizado.

6. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no periodo de 14/06/2011 a 06/07/2011

L. A. FAL O BAUER LTDA

Sao Paulo, 07 de julho de 2011.
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L. A. FALCAO BAUER L/JDA

Centro Tecnol -*::'i- de Controle da Qualidade
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d
N
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DA A. LEAL
Coordenador do Laboratorio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodug&o deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.




	Página 1
	Página 2

