SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

Ofn° 07 - DAT Florianépolis, 16 de Abril de 2014,

Ao Departamento Técnico,

A Diretoria de Atividades Técnicas, no uso de suas atribuigdes, informa que a tubulagéo
TOPFIRE da empresa TOPFUSION pode ser utilizada para canalizacées do Sistema Hidraulico
Preventivo desde que em local externo, enterradas a 1,20m de profundidade, com a instalacdo
de nicho para verificagdo da transicdo do PPR (polipropileno copolimero random tipo 3) para a
canalizacdo metalica, conforme Art. 48 das NSCI/CBMSC abaixo:
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Das canalizagdes

Art. 48 A canalizacdo do Sistema podera ser em tubo de ferro fundido ou galvanizado,
aco preto ou cobre e as redes subterrdneas exteriores a edificacdo, poderdo ser com tubos de
cloreto de polivinila rigido, fibrocimento ou categoria equivalente. Nas instalagdes internas as
tubulacées

deverdo ser enterradas a pelo menos 1.20 m de profundidade, observandose a
construgcdo de um nicho com as dimenses minimas de 0,25 x 0,30 m, guarnecido por tampa
metalica pintada de vermelho, onde estara instalada a conexado FGxPVC.

Paragrafo unico Em qualquer situacéo a resisténcia da canalizacdo devera ser superior
a 15 Kgf/cm? e o didmetro interno minimo de 63 mm, devendo ser dimensionados de modo a
proporcionar as pressdes e vazdes exigidas por normas nos hidrantes hidraulicamente menos
favoraveis.

No gue se refere a resisténcia da canalizacao a pressao de 15Kgf/cm?, esta devera ser
verificada por meio de laudo ou no momento da vistoria de habite-se por meio de pressurizacéo
da rede.

Informamos ainda que este oficio ndo se trata de certificacdo do produto, trata-se
apenas de informacao de que o produto mencionado atende ao que prevé a NSCI/CBMSC.

Atenciosamente,
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JOSE MACHADO PEREIRA — Ten Cel BM
iretor Interino de Atividades Técnicas

Ao Departamento Técnico
TOPFUSION — Tubos e Conexoes




