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RELATORIO DE ENSAIO N° ELA/L- 289.323/3/17

TUBO DE POLIPROPILENO
ESTABILIDADE DIMENSIONAL

INTERESSADO: TF-TOP FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CON EXOES LTDA.-0001-30
Rodovia BR - 101 n° 9665 - Km 71, 241 — Rainha
89212 - 430 — Araquari — SC
Ref.: (91673)

1. IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra, fornecida e identificada pelo interessado como tubo de polipropileno (PP-R)
Top Fusion, PN 20, (DN 25 x 3,5) mm, lote: 040617, constituida por 6 (seis) tubos, entregue no
laboratorio pelo mesmo em 06/07/2017.

Identificacdo interna n°. L-0231203

en B &
Foto 01 — Amostra recebido para ensaio

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS

2.1 NBR 15813-1/10 — Sistemas de tubula¢gBes plasticas para instalagbes prediais de
agua quente e fria — Parte 1: Tubos de polipropileno copolimero random (PP-R) tipo 3
— Requisitos.

2.2. BS EN 743:1995 — Plastics piping and ducting systems — Thermoplastics pipes —
Determination o the longitudinal reversion.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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RESULTADO OBTIDO
Estabilidade dimensional no tubo (1 h / 135 °C — Método B)
ENSAIG VALOR ENCONTRADO VALOR
CP 01 CP 02 CP 03 MEDIA ESPECIFICADO
Variagao do 0,5 0,9 1,0 0,8 2 (maximo)
comprimento, %
Ocorréncia de trincas,
bolhas ou escamacdes
nos corpos de prova, N&o houve N&o houve N&o houve |  --—--- N&o deve haver
observados
visualmente, apos o
condicionamento

CONCLUSAO

O resultado obtido atende a exigéncias da norma NBR 15813-1/10 — Sistemas de tubulacdes
plasticas para instalagBes prediais de 4gua quente e fria — Parte 1. Tubos de polipropileno
copolimero random (PP-R) tipo 3 — Requisitos, quanto ao ensaio realizado.

DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado no periodo de 06/07/2017 a 28/07/2017

S&o Paulo, 28 de julho de 2017
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