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RELATORIO DE ENSAIO N° ELA/L- 289.323/1/A/17

TUBO DE POLIPROPILENO
PRESSAO HIDROSTATICA INTERNA

INTERESSADO: TOPFUSION IND. DE TUBOS E CONEXQOES LTD A.
Rod. BR 101, 9.665 - Km 71 - B. Rainha
CEP: 89.245-000 - Araquari - SC
Ref.: (91673)

1. IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra, fornecida e identificada pelo interessado como tubo de polipropileno (PP-R)
Top Fusion, PN 20, (DN 25 x 3,5) mm, lote: 040617 constituida por 09 (nove) tubos, entregue
no laboratorio pelo mesmo em 06/07/2017.

Identificacdo interna n°. L-0231203.

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS

2.1 NBR 15813-1/10 — Sistemas de tubula¢gBes plasticas para instalagbes prediais de
agua quente e fria — Parte 1: Tubos de polipropileno copolimero random (PP-R) tipo 3
— Requisitos.

2.2. NBR 8415/07 — Tubos e conexdes de polietileno — Verificagdo da resisténcia a
pressao hidrostatica interna.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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RESULTADO OBTIDO

Resisténcia a pressédo hidrostatica interna no conjunto
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Foi aplicada uma presséo de 52,1 kgf/cm? mantida pelo periodo de 1 hora a uma temperatura

de 20°C.

ENSAIO

Ocorréncia de ruptura ou vazamento
ao atingir a presséo de 52,1 kgf/cmz,
mantida por 1 hora

VALOR VALOR
ENCONTRADO ESPECIFICADO
CpO1 Né&o houve
CP 02 Né&o houve Né&o deve haver
CP 03 Né&o houve

OBSERVACAO

4.1. Este relatorio cancela e substitui

o de numero ELA/L-289.323/1/17, emitido em

28/07/2017, alterando a razao social do interessado e o item 3

CONCLUSAO

O resultado obtido atende a exigéncias da norma NBR 15813-1/10 — Sistemas de tubulac¢des
plasticas para instalagbes prediais de agua quente e fria — Parte 1: Tubos de polipropileno
copolimero random (PP-R) tipo 3 — Requisitos, quanto ao ensaio realizado.

DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado no periodo de 06/07/2017 a 28/07/2017
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizagéo prévia.
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